
 

 

 

 

 

NASTRO ADESIVO NEUTRO 

 

 

 

 

 

 

 

• PPL (polipropilene) acrilico.  Il più ecologico fra i nastri, grazie alla colla a base di acqua. È 

particolarmente indicato per l’utilizzo manuale grazie allo srotolamento silenzioso, indicato per 

l'applicazione su cartone 

• PPL (polipropilene) solvente. La sua caratteristica principale è la versatilità, grazie alla colla a base di 

gomma naturale, ed è adatto a qualsiasi superficie. Tra i pregi principali una buona adesività, lunga 

durata e ottima resa anche a basse temperature. Non lascia residui sulle superfici 

• PPL (polipropilene) Hot Melt. Colla sintetica a base di gomma, particolarmente indicata per 

nastratrici automatiche grazie all’immediata adesività e al facile srotolamento 

• Nastri adesivi con supporto in PVC. Utilizzano una colla solvente a base gomma. Robusto, ma facile 

da spezzare a mano, ha una tenuta forte e una lunga durata. 

SPECIFICHE TECNICHE 

Altezza:  

15 – 19 – 25 – 38 – 48 – 50 – 75 mm 

Lunghezza:  

66, 132, 660 e 990 mt 

Colori: bianco, trasparente e avana. 

 


