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Cosa ti aspetti
in metà spessore?

Quando dividi a metà, ti aspetti la metà.
Ma a volte non è così.

un millimetro

PE sp. 1 mm. 9,3

4,65

7,9

RESISTENZA ALLA
TRAZIONE LONGITUDINALE
[N/mm2] UNI EN ISO 1798

PE sp. 0,5 mm*
* simulazione matematica

RESISTENZA ALLA
TRAZIONE TRASVERSALE
[N/mm2] UNI EN ISO 1798

+69,9%

3,4

1,7

2,9 +70,6%



Non è la metà.
È il doppio.

PE sp. 1 mm.

CARATTERISTICHE SFORZO-DEFORMAZIONE
IN COMPRESSIONE AL 25% 
[Kpa]  UNI EN ISO 3386/1

10,6

10,6

21,2

PE sp. 0,5 mm*
* simulazione matematica

+100%

Maggiore resistenza

Alta produttività su lavorazione

-50% trasporto su gomma 

Riduzione impatto Carbon Footprint 

Fino al 100% materiale riciclato

Riciclabile e rigenerabile all’in�nito



 Il carbon footprint è una misura che esprime in CO2 equivalente il totale delle 
emissioni di gas ad effetto serra che vengono associate direttamente o indiretta-
mente ad un prodotto, un’organizzazione o un servizio. È in vigore dal 30 ottobre 

2018 la UNI EN ISO 14067:2018 che specifica principi, requisiti e linee guida per la 
quantificazione e la comunicazione dell’impronta climatica dei prodotti (Carbon 

Footprint dei Prodotti – CFP) conformemente alle norme internazionali sulla valutazi-
one del ciclo di vita (Life Cycle Assessment – LCA) (ISO 14040 e ISO 14044). 

“zerovirgolacinque” ridefinisce gli standard di mercato creando un nuovo 
punto di riferimento in termini di prestazioni e di carbon footprint poiché 

riduce del -50% l’impatto ambientale e richiede il -50% di trasporto su 
gomma e una importante riduzione della materia prima impiegata, deriva-
ta da materiale di riciclo che può arrivare ad una percentuale del 100%.

-50% Carbon Footprint

Dimezza la tua quantità di emissioni
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